
  

 

Lb{¢w¦Y{Whb{I)b5.hY 

ht9w!¢qw - .w¦Y hD ±95[LY9Ih[5 
 

hwY9[ Dtмнсл hD Dt мнсл IL¢ 
 

hǊƛƎƛƴŀƭ ƛƴǎǘǊǳƪǎƧƻƴǎƘňƴŘōƻƪ - нлмр 
L ǎŀƳǎǾŀǊ ƳŜŘ 9¦ ŘƛǊŜƪǝǾΥ нллсκпнκ9/Σ ±ŜŘƭŜƎƎ L  мΦтΦпΦм 

 
tǊƻŘǳǎŜƴǘΥ       
hǊƪŜƭ 5ƛǊŜƪǘŜ !{       
WƻƘŀƴ DƧǄƴƴŜǎ ±ŜƎ нр 
тонл CŀƴƴǊŜƳ  
 
 
hǊƪŜƭ 5ŜƭŜƴǳƳƳŜǊΥ мстсс 
LƴǎǘǊǳƪǎƧƻƴǎƘňƴŘōƻƪ Dt мнсл ƻƎ мнсл Iƛ¢  
wŜŘƛƎŜǊǘ ǳǘƎŀǾŜΦ 

{ŜǊƛŜƴǳƳƳŜǊΣ ǇǊŜǎǎŜΥ 

{ŜǊƛŜƴǳƳƳŜǊΣ ǇŀƪƪŜǊΥ 



2 

  Gratulerer med valget av Orkel 1260 rundballpresse  
       

V¬re produkter er kjent for sin kvalitet og styrke og Orkel AS vil derfor gratulere deg med 

valget av en av v¬re maskiner.  

For ¬ oppfylle v¬re strenge krav til kvalitet og styrke, gjennomfßres en kontinuerlig produkt-

utviklingsprosess og vi foretar en grundig kvalitetskontroll p¬ alle v¬re maskiner fßr de sen-

des ut til kunden.  

 

Du som eier/operatßr m¬ lese denne instruksjonsboken med sikkerhetsinstrukser fßr maski-

nen tas i bruk. Les nßye igjennom den, gjßr deg godt kjent med hvilke krav som stilles til 

maskinsikkerhet, bruk og vedlikehold, og gjßr det daglige vedlikeholdet til en rutine. Dette 

vil bidra til en sikker arbeidsplattform for operatßren, en lang levetid p¬ maskinen og en ef-

fektiv utnyttelse av graspressas kapasitet.   

 

 

Denne Orkel  GP 1260 / GP 1260 HiT rundballepresse, er konstruert for pressing/ pakking 

av rundballer, fra materialene gress, hßy og halm. Maskinen skal kun brukes til dette form¬l 

Ballene vil ha en stßrrelse p¬ 122 x  122cm, og kan veie opptil 1000 kg. 

 

Denne rundballepresse, m¬ kun brukes i samsvar med retningslinjene som er gitt i denne in-

struksjonsboken. Hvis det hersker tvil ang¬ende bruksomr¬det for maskinen, vennligst ta 

kontakt med Orkel AS, eller ditt nÞrmeste Orkel servicepunkt. For kontaktinformasjon, se 

kapittel 10. 

 

 

Med hilsen:  

Orkel Direkte AS 

 

Orkel GP 1260,  tradisjonell nettbinding 
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 1. INNLEDNING 

 

 1.1 Definisjoner: 

  

GP 1260 er en ren rundballepresse som produserer baller av gras, hßy og halmballer. 

  

GP 1260 HiT er en kombinert graspresse som presser baller av gras, hßy og halm og pakker 

de inn i plast fßr de lastes av pressa.   

 

HiT. Graspressas nettbindingskasse som kan benytte enten plastnett eller bredplast for bin-

ding av balle i kammeret.  

 

Bredplast. Plastfilm med 130 - 140cm bredde for binding av balle i kammer  

 

Nett. Plastnett med 130cm bredde for binding av balle i kammer  

 

Tradisjonell nettbinding. Plastnett med 130cm bredde, benyttes til binding av balle i kam-

mer, kun GP 1260 

 

Plastfilm. Plastfilm med 50 cm eller 75cm bredde til innpakking av balle p¬ pakkebordet 

 

 

 

 

 1.2 Identifikasjon 

 

Skilt med pressens serienummer finnes p¬ maskinas front, og serienummer pakker, innsl¬tt 

oppe p¬ venstre hovedkanal. Se bilder under.  

Serienummer m¬ alltid oppgis ved henvendelse til forhandler, enten det gjelder delebestil-

ling eller annen teknisk bistand. 

  

  

Serienummer, lokalisering 

Serienummer, presse 

 

Serienummer, pakker 
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 1.3 Sikkerhet 

 

Det er ditt ansvar som operatßr at du leser og forst¬r sikkerhetsinstruksjoner gitt i denne bo-

ken.  

Disse skal fßlges uten unntak. Det er du som er nßkkelen til sikkerheten, ikke bare for deg 

selv, men for andre personer i maskinens umiddelbare nÞrhet.  

  

 

 

 

I boka er noe informasjon merket med dette tegnet, og/eller med uthevet skrift. Legg 

spesielt godt merke til denne informasjonen! 

 

 

 

 

 

 

Punkter som bare vedrßrer 1260 HiT er merket med dette symbolet 

 

 

 

 

 

 

 1.4 Kontroll ved mottak, klargjßring hos kunden  
 

  

 Kontroll ved mottak 

 

Denne maskinen er prßvekjßrt, kontrollert og funnet i orden da den forlot fabrikken. Kon-

troller at denne instruksjonsboken samsvarer med din maskin.  

 

 

 Klargjßring hos kunden 

 

En av v¬re representanter vil vÞre med p¬ igangkjßring av maskinen sammen med deg/dere 

som eier og operatßr p¬ maskinen. Vi vil vÞre behjelpelig i oppstartsfasen med teknisk bi-

stand og svare p¬ eventuelle spßrsm¬l. Se for ßvrig leveransedokument og garantiskjema.   

HiT 
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 2. Sikkerhetsinstruks 

 

 2.1 Innledning 

 

Det skjer generelt mange skader i landbruket som fßlge av feilbetjening av maskiner og util-

strekkelig instruksjon og opplÞring. Derfor er det svÞrt viktig at du som operatßr omg¬s 

denne maskinen med den stßrste forsiktighet og respekt. Sett deg inn i sikkerhetsinstruksen 

fßr maskina tas i bruk. 

 

Denne maskina kan ikke konstrueres slik at den ubetinget garanterer person- og 

arbeidssikkerhet. Derfor kreves det at du som operatßr av maskina er ytterst opp-

merksom p¬ at du betjener maskina korrekt og derved unng¬r ¬ utsette deg og 

andre for unßdvendig fare. 

 

VIKTIG: Betrakt denne instruksjonsboken som en del av maskinen og den skal fßlge pres-

sa ved evt. videresalg.  

 

 

 Brukerh¬ndboken 

 

Ved ¬ lese ¬ forst¬ denne instruksjonsh¬ndboken skal operatßren kunne: 

 

- Forst¬ hvordan maskina virker. 

- VÞre i stand til ¬ bruke maskina p¬ en forsvarlig og sikker m¬te, slik at det ikke oppst¬r 

fare for skade p¬ personer eller utstyr. 

- VÞre i stand til ¬ betjene maskina p¬ en mest mulig effektiv m¬te. 

  

Selv om du har hatt en liknende maskin fßr, skal du lese denne instruksjonsh¬ndboken som 

tilhßrer denne maskinen. 

 

 

ADVARSEL: 

Brudd p¬ sikkerhetsinstruksene kan medfßre dßd eller alvorlige skader! 

 

  

 

 Eiers ansvar: 

 

Eieren av maskina er ansvarlig for ¬ skaffe operatßren de nßdvendige opplysninger for bruk 

og vedlikehold. 

 

 

 

 2.2 Definisjoner 

 

Denne rundballe presse er konstruert for ¬ presse rundballer av gras og halm. Den 

skal kun benyttes til dette form¬let. Kombipressa, GP 1260 HiT, kan i tillegg pakke 

inn ballen i plastfolie fßr den lastes av. 
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 2.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner. 

 

Koble alltid kraftoverfßringsakselen fra, aktiver traktorens parkeringsbrems 

og stopp traktorens motor, dvs. fjern nßkkelen for ¬ forhindre at traktoren 

starter ved en feiltagelse fßr du: 

 

1. Utfßrer vedlikehold eller rengjßr maskina 

2. Demonterer en hvilken som helst del av maskina 

 

 Alminnelige forholdsregler som operatßren m¬ kjenne: 

1. Blokker alltid hjulene, fßr du arbeider under maskina. 

2. Ikke start traktoren fßr alle personer er i sikker avstand fra maskina. 

3. Fßlg alltid bruksanvisningen ved montering, rengjßring, justering, smßring, reparasjo-

ner og vedlikehold. 

4. Unng¬ at klÞr, hender eller fßtter kommer i kontakt med roterende eller bevegelige 

deler. Ikke arbeid med lßsthengende klÞr eller h¬r som kan trekkes inn av en bevegelig 

maskindel. 

5. Stans alltid traktorens motor fßr skjermer ¬pnes. 

6. Sßrg alltid for ¬ ha sikkert fottßy p¬ for ikke ¬ falle uheldig. 

7. Hold alle deksel, skjermer og sikkerhetsanordninger p¬ plass og i orden. 

8. Begrense transporthastigheten p¬ veg til maksimalt 30 km/h. 

9. Det er forbudt ¬ oppholde seg p¬ maskina eller i dens arbeidsomr¬det n¬r den er i bruk. 

10. Transporter aldri maskina p¬ veg med kraftoverfßringsaksel innkoblet. Kjßr med redu-

sert hastighet hvis det er balle i kammeret. 

11. Ved montering av kraftoverfßringsakselen skal det kontrolleres om traktorens omdrei-

ningstall og rotasjonsretning tilsvarer maskinas. 

12. Hßrselsvern bßr benyttes. 

13. VÞr ekstra oppmerksom hvis det er barn i nÞrheten. 

14. Ingen personer skal oppholde seg mellom traktor og maskin under til og frakobling. 

15. Forsßk aldri ¬ fjerne materiale fra maskina mens den arbeider. 

16. Forsßk aldri ¬ mate nettet eller plasten manuelt i pressekammeret n¬r pressa g¬r. 

17. Fßr oppstart m¬ en forsikre seg om at  maskina er fri for verktßy og andre gjenstander, 

samt at alle skjermer er hele og korrekt montert. 

18. Utfßr ikke servicearbeid eller dra aldri ut slangekoblinger n¬r hydraulikksystemet st¬r 

under trykk. 

19. PERSONER UNDER 16 ¡R SKAL IKKE OPERERE DENNE MASKINA 



10 

  

 2.4 Til og frakobling. 

 

1. Til og frakobling bßr skje p¬ jevnt og stabilt underlag for ¬ unng¬ at maskina ruller 

ukontrollert og skader personer eller utstyr. 

2. Forsikre deg om at ingen personer befinner seg mellom traktor og maskin ved til og 

frakobling. Det kan lett oppst¬ klemskader.  

3. Kontroller at traktorens omdreiningsretning og turtall p¬ PTO samsvarer med merking-

en, 540 eller 1000 o/min. Feil valgt omdreiningsturtall p¬ kraftoverfßringsakselen kan 

over lengre tid skade maskina og i verste fall fßre til at maskindeler lßsner. 

4. Forsikre deg om at kraftoverfßringsakselen har foreskrevet vern. At den er montert 

riktig, dvs. at sikringsstiften er i inngrep og kjeden p¬ vernet er sikret i begge ender. 

Defekt vern skal utskiftes, fßr pressa p¬ nytt kan tas i bruk.  

5. Kraftoverfßringsakselen sikres etter frakobling, slik at den ikke blir skadet. 

6. Kontroller at alle hydraulikkoblinger er tette, rene og at samtlige slanger er ubeskadi-

get fßr hydraulikksystemet aktiveres. 

7. Ved frakobling av maskina skal det, etter at traktorens motor er stanset, forsikres at det 

ikke er trykk i hydraulikkslangene ved ¬ aktivere traktorens hydraulikkventiler. 

8. Hydraulikkolje under trykk kan trenge inn under huden og for¬rsake alvorlige beten-

nelser. Beskytt alltid hud og ßyne mot oljesprut og sßl. 

9. Husk ¬ koble fra hydraulikkslanger og elektriske kabler fßr traktoren kjßres bort. 

 

 

 2.5 Innstillinger og justeringer 

 Fßr mekaniske innstillinger og justeringer av maskina m¬ du alltid: 

1. Koble fra kraftoverfßringsakselen, stanse traktorens motor og ta ut nßkkelen, 

2. Vent til samtlige bevegelige deler p¬ maskina er stanset, fßr deksel demonteres. 

3. Under innlegging av nett og ved justering av kniven p¬ maskiner med tradisjonell nett-

binding, m¬ det utvises stor forsiktighet. Benytt vernehansker. 
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 2.6 Vedlikehold, rengjßring, service og reparasjon 

 

1. Det m¬ aldri utfßres arbeid p¬ maskina fßr traktorens motor er stanset, samtlige beve-

gelige deler av maskina er stanset, nßkkelen fjernet, parkeringsbremsen aktivert og 

kraftoverfßringsakselen koblet fra. 

2. Alt omfattende service- og reparasjonsarbeid bßr starte med en grundig rengjßring. 

For ¬ lette rengjßringsarbeidet er det mulig ¬ fjerne forskjellige deksler og vern. For ¬ 

endre rullenes posisjon, benyttes h¬ndtak for manuell rotasjon (reverseringsnßkkel).   

3. Maskina skal sikres med parkeringsklosser dersom den st¬r p¬ skr¬tt underlag.  

4. Hvis det brukes hßytrykksspyler kan pressa kjßres ytterst forsiktig slik at rullene 

dreier seg. Husk alltid ¬ kjßre pressa ei tid, mellom 0,5 - 1 time, slik at lagrene f¬r til-

fßrt ny smßring.  

5. Nettsystemets motor kan starte utilsiktet dersom hoved tilfßrselen ikke er frakoblet. 

Koble derfor alltid fra kabel n¬r det arbeides p¬ eller ved nettsystemet. 

6. Dersom pressekammeret ¬pnes, m¬ en forsikre seg om at maskina er skikkelig festet 

til traktoren og at leddpunktet p¬ draget er ordentlig l¬st. Husk ¬ sikre kammerets lßf-

tesylindre n¬r det arbeides med ¬pent pressekammer. 

7. Varme arbeider. Ved bruk av vinkelsliper, ¬pen gassflamme eller sveising, er det spe-

sielt viktig ¬ rengjßre godt p¬ forh¬nd. Ha tilstrekkelig brannvern tilgjengelig fßr var-

me arbeider utfßres p¬ maskinen. 

8. Fßr elektrisk sveising, m¬ traktorens batterikontakt frakobles eventuelt hovedstrßm-

bryter fristilles. Eller koble fra traktoren. 

 

 2.7 Lßfting. 

 

Ved lßfting av hel maskin og tunge deler m¬ det benyttes godkjent lßfteutstyr og som har 

tilstrekkelig lßftekapasitet. 

 

Lßftepunktet er merket med : 

 

  2.8 Arbeid / Bruk. 

Det m¬ aldri tillates at noen, spesielt ikke barn, oppholder seg i umiddelbar nÞrhet av ma-

skina mens den er i drift. 

 

Ved blokkering av innmatingsrotoren m¬ traktorens motor stanses, nßkkelen fjernes, parke-

ringsbremsen aktiveres fßr det fjernes materiale eller fremmedlegemer. 

 

Hvis det oppst¬r problemer med innmating av nettet, m¬ du aldri forsßke ¬ 

mate nettet manuelt inn i pressekammeret n¬r pressa er i gang. 

 

Forsikre deg om at ingen personer oppholder seg bak maskina ved utlasting av ball. 

 

 

Koble alltid fra kraftoverfßringsakslingen fßr bruk av reverseringsnßkkel. 

Plasser reverseringsnßkkel i holder fßr kraftoverfßringsakslingen kobles til igjen. 

P_030
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 2.9 Brannfare  

  

Ved pressing av tßrt gras og halm er det generelt stßrre fare for at brann kan oppst¬. Tßrre 

partikler blandet med olje er meget brannfarlig n¬r maskindeler overopphetes. Det anbefales 

¬ montere brannslokkingsutstyr p¬ pressa under arbeid ved slike forhold. 

 

 2.10 Transport langs veg 
 

Begrens transporthastigheten til maksimalt 30 km/h. Reflekser og belysning skal vÞre reng-

jort og i orden fßr du kjßrer p¬ landeveg. Det er ikke tillatt ¬ kjßre med balle i kammeret.  

 

 2.11 Parkering 

 

Benytt parkeringsklosser. 

 

 2.12 Avvikling (skroting) 

 

Maskinas tyngdepunkt forandrer seg ved demontering /avvikling. Sikre derfor maskinen og 

stßrre deler som demonteres, bruk personlig verneutstyr. 

Bruk egnet og godkjent lßfteutstyr ved demontering. 

Fßlg gjeldende sikkerhetsregler ved varme arbeider. Ved sliping og kapping m¬ en vÞre 

spesielt oppmerksom p¬ farer pga. skarpe kanter.  

Lever spesialavfall som gummi, elektrisk utstyr, olje og plast, til godkjent deponi for resir-

kulering. 
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 2.13  Varselsymboler, merking p¬ maskinen. 
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 2.13  Varselsymboler, merking p¬ maskinen. 
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 2.13.1 Varselsymboler, forklaring. 

 
1. Observer. Les og forst¬ instruksjonsh¬ndboken med sikkerhetsinstrukser, fßr maskinen tas i 

bruk. 

2. Observer. Husk alltid ¬ stanse traktorens motor fßr vedlikehold eller reparasjoner utfßres p¬ 

maskina. Ta ut tenningsnßkkelen for ¬ forhindre at traktoren startes utilsiktet. 

3. Klemfare. Forsikre deg om at det ikke er personer mellom traktor og maskin ved til og 

frakobling.  

4. Fare, roterende deler. La aldri barn oppholde seg i nÞrheten av maskinen under drift. SÞrlig 

sm¬ barn kan gjßre uforutsigbare ting. 

5. Klemfare. Ingen personer skal oppholde seg bak maskinen. Klemfare mellom presse og 

annen gjenstand n¬r pressekammet ¬pnes.  

6. Rundball i bevegelse. Personer i nÞrheten av maskina m¬ vÞre oppmerksom og holde 

avstand n¬r ballen slippes ut av pressekammeret eller lastes av. N¬r ballen slippes, kan den 

rulle langt hvis det er terreng for det. 

7. Klemfare. Sikre kammersylindere p¬ begge sider ved arbeid i pressekammeret. 

8. Kuttfare. Nettet blir kuttet med en skarp kniv. Utvis stor forsiktighet under innlegging av nett 

eller bredplast og ved justering av kniven.  

9. Fare roterende deler, Maksimum turtall PTO. Kontroller at kraftoverfßringen kjßres med 

riktig omdreiningstall og dreieretning. Feil omdreiningstall og/eller retning kan ßdelegge 

maskina, gir stor risiko for personskade.  

10. Fare, roterende deler. Ikke kom i kontakt med nettrullen n¬r den roterer. N¬r nettet dras inn i 

pressekammeret roterer nettrullen med hßy hastighet. 

11. Fare roterende deler. Roterende kjeder og tannhjul bak deksler og skjermer.  

12. Livsfare, hold avstand. Det er forbundet med stor fare ¬ komme i nÞrheten av pickup, 

knivaggregat eller innmater n¬r disse er i gang.   

13. Fare, rullende maskin. Benytt klosser ved parkering av maskina for ¬ unng¬ at maskinen 

ruller ukontrollert.  

14. Fare, roterende deler. Roterende kraftoverfßringsaksling. Ingen personer m¬ oppholde seg 

mellom traktor og maskin mens akslingen roterer. Bruk ikke vide klÞr, skjerf eller lignende 

med fare for ¬ bli viklet inn i akslingen.  

15. Fare, Klem - Knusingsfare. Reverseringsnßkkelen m¬ settes tilbake i sin holder fßr 

kraftuttaket startes opp igjen.   

16. Lßftepunkt. Maskina kan lßftes med gaffeltruck p¬ merkede punkter. 

17. Klemfare, fare for slag. Bevegelige pakkearmer, sikkerhetsavstand minimum 5m.  

18. Fare for kutt, klemfare. Kutter for plastfilm har skarp kniv og det er stor klemfare. Kniven 

m¬ alltid vÞre lukket n¬r maskina ikke er i arbeid 

19. Fare, roterende deler. Sikkerhetsavstand til roterende deler.  

20. Eksplosjonsfare. Akkumulator under stort trykk. Les reparasjonsanvisninger fßr 

reparasjoner utfßres.  

21. Observer, tillatt stroppepunkt  



16 

 3.  Tilkoblinger 

 

  

 3.1  Elektrisk: 

 

En tilfßrselskabel fßlger med maskinen. Denne kabelen skal kobles direkte til traktorens 

batteri. Ledningen m¬ legges p¬ traktoren slik at den ikke er utsatt for mekanisk p¬virkning 

og strekk.  

Viktig! Dette er eneste godkjente tilkoblingsm¬te! Avvik fra dette, uten godkjenning fra 

Orkel Direkte AS, kan p¬virke Orkel Direkte AS sitt garantiansvar 

Stßpsel p¬ kabel for lys kobles til traktorens lyskontakt. 

Signalkabel fra kontrollboksen tilkobles motsvarende kabel p¬ pressa. 

  

 3.2  Hydraulisk: 

 

Bremseslangen p¬ pressa m¬ tilkobles et godkjent bremseuttak p¬ traktoren. 

 

Trykkslange (rßd) tilkobles uttak som fortrinnsvis gir trykk n¬r spaken st¬r l¬st i bakre 

stilling, dersom den kobles til dobbeltvirkende uttak. Anbefalt flow er 30ð35 l/min. 

Returslangen m¬ tilkobles et 3/4ò returuttak med fritt lßp (maks 3,0bar mottrykk). Den 

medfßlgende koblingen, beregnet for ¬ montere p¬ traktoren, m¬ alltid benyttes. Dette for ¬ 

sikre fritt returlßp. 

Slange for lßfting av pickup monteres p¬ tilsvarende m¬te. Pickup arbeider best n¬r den er 

tilkoblet ventil med flytestilling. 

Slange for inn og utkobling av snittekniver monteres p¬ tilsvarende m¬te. 

Slange til hydraulisk frikobling av pickup - innmater tilkobles. Denne kan eventuelt kobles 

sammen med slange for knivoperasjon. Krane p¬ slange m¬ i tillegg stenges. 

Dersom traktoren er utstyrt med Load Sense (LS) system, skal hydraulikkslanger kobles til 

eget LS uttak. Dersom LS skal benyttes m¬ Load Sense aktiveres (1) i presseprogrammer.  

 

  

Hydraulikkslanger 
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 3.3 Tilkoblinger mekanisk: 

 

Pressa kobles til traktorens trekk-krok, eventuelt landbruksdrag.  

 

 

P¬se at traktorens krok er hel og i orden.  

 

 

 

 3.4 Kraftoverfßringsaksel. 

 

Monter kraftoverfßringsakselen og tilpass riktig 

lengde (se figur 1) 

 

 

P¬se at avstanden a er stor nok til ¬ ta opp 
nßdvendig forskyving ved kjßring i kupert 

terreng, og at lengden b m¬ vÞre s¬ stor som 
mulig.. 

 

Smßr akslingen i henhold til produsentens 

anvisninger. Se sÞrskilt instruksjonsbok for 

kraftoverfßringsaksel. 

 

  

 

For instruksjoner vedrßrende hßydejustering av 

pressa, se kapittel 4 

 

 
3.4.1 PTO hastighet 

 

 

 

Se til at traktorens PTO samsvarer med maskinas hastighet.  

Feil hastighet p¬ PTO kan resultere redusert kraft, eller i verste fall havari. 

Figur 1 

ADVARSEL: 



18 

 4. Innstillinger 

 

 4.1  Tilpassing til traktor, hßydeinnstilling 

 

For ¬ optimalisere graspressas egenskaper er det helt avgjßrende at pressa tilpasses traktoren 

med en hßydejustering av draget. 

 

 Forberedelser: 

 

1. Pressa m¬ vÞre montert p¬ traktoren. (Drag-ßyet kan med fordel kiles fast til kroken) 

2. Traktor og presse m¬ st¬ p¬ plant underlag 

3. Kontroller og eventuelt etterfyll luft. Dekktrykk 1.0bar.  

 

  

 

  

 Prosedyre for justering: 

 

 

Juster pick-up hjul til pickupens st¬ltinder  har en 

avstand fra bakken p¬ ca. 5 cm. 

 

Plasser en jekk ihh.t. bildet til hßyre, p¬ begge si-

der av pick-up og jekk opp litt slik at vekten p¬ 

pick-up hjulene blir over fßrt til jekken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lßsne innfestingsbolter for drag noe, slik at de 

tillater en bevegelse i sleidesporet. 

  

 

 

Lßsne l¬semuttere p¬ justeringsbolter p¬ innfes-

tingen av draget. 

  

 

 

 
 

 

 

Plassering av jekk 
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 Hßydejustering forts. 

 

Sett pick-up i òflytestillingò 

  
Juster med jekken til det er igjen 2-3 cm til pickup-

sylinder g¬r i bunn. Se bilde. 

  

Pickup hjul skal st¬ p¬ bakken. 

Skru til l¬semuttere p¬ justeringsskruer 

  

Trekk til feste og justeringsboltene med 

moment (574 Nm).   

 

 

MERK: Trekk til boltene p¬ nytt igjen etter kort 

tids kjßring! 

 

 

 

 

 

 4.2 Mekaniske innstillinger 

 

Alle mekaniske innstillinger er gjort under testkjßring hos Orkel Direkte AS. Dersom end-

ringer i disse innstillingene er nßdvendig, gjßres dette av Orkel Direktes servicemann  / 

 Servicepunkt ved igangkjßring av graspressa ved levering. 

 

Se for ßvrig instruksjonsh¬ndbokens kapittel 7, eller konferer med Orkel Direkte AS 

 

 

  

 4.3 Hydrauliske innstillinger 

 

Disse innstillingene er gjort under testkjßring hos Orkel Direkte AS.  

Dersom endringer i hydrauliske innstillinger er nßdvendig, gjßres dette av Orkel`s service-

mann / servicepunkt ved i gang kjßring av graspressa ved levering 

  

Se for ßvrig instruksjonsh¬ndbokens kapittel 7, eller konferer med Orkel Direkte AS 

 

 

Klaring, 2-3cm 
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 4.4 Innstillinger i kontrollboks 

 

Kontrollboksen leveres ferdig programmert, disse innstillingene m¬ ses p¬ som grunninnstil-

linger.  

  

Dersom endringer i kontrollboksen er nßdvendig. 

Se instruksjonsbokens avsnitt om innstillinger i kapittel 6 og 8 eller konferer med Orkel AS 

 

  

 4.4.1 Anbefalte verdier i pressingsprogrammer  

 

Tekst Anbefalt verdi Kommentar 

Material Gras 1   

Syretilsetting Auto / Manuell Bestemmes av bruker 

Nettbinding Auto / Manuell Bestemmes av bruker 

Nettkontroll P¬ / Av Bestemmes av bruker 

Minimum runder nett 2,0 Mengde nett/plast  1260 HiT 

Kun alarmniv¬      1260 

HiT Net feed time 3s Tid nettmating 

HiT Bundle roller close time 2s Lukketid klemarmer 

HiT knife delay 0,7 - 0,8s Kniv forsinkelse 

HiT brake release delay 0,5s Nettbrems forsinkelse fßr 

kutting 

HiT Chamber lock delay 1-2s Lading av akkumulator fßr 

¬pning av kammer 

Balle blir lastet Auto Automatisk eller manuell 

¬pning av kammer 

Filmrunder 13 For 6 lag plast 

Filmkontroll P¬ Om det er brudd p¬ film eller 

tom filmrull 

1.filmfrigivning 1   

2.filmfrigivning 3 - 4   

3.filmfrigivning 3 - 4   

Trykk deretter begge de store knappene samtidig, for ¬ komme til flere valg 

Load Sense (LS) 0 Lastkjennende hydraulikk. 

Skal kun benyttes dersom 

b¬de presse og traktor er ut-

styrt med LS, og samtidig er 

tilkoblet. (Velg da 1) 
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 4.4.1 Anbefalte verdier i pressingsprogrammer 

 

Tekst Anbefalt verdi Kommentar 

Kammer full tid 2s   

Stoppsignal forsinkelse 2s   

Kammer¬pning forsinkelse 0,5s   

Kammer¬pningstid 0,5s   

Balle i lastegaffel forsinkelse 1s   

Pakkebord ned forsinkelse 0s   

Filmkutt ¬pnings forsinkelse 0,4s   

Filmkutter tid lukking 2,5s   

Tipp tid pakkebord 2s   

Nettpulser/runde/lag 18   

Turtall for startsignal 300rpm   

Turtallsalarm minimum 500rpm 

600rpm 

Ved 540 uttak 

Ved 1000 uttak 

Turtallsalarm maksimum 700rpm 

900rpm 

Ved 540 uttak 

Ved 1000 uttak 

Girutveksling 3,27 

4,01 

Ved 540 uttak 

Ved 1000 uttak 

B7 Sensor Ja  (Standard Norge) 

Pakkearm maks. hastighet 35rpm   

Additive on when dropping 

bale 

Ja   

Nett/Film system HiT eller Classic HiT - GP 1260 HiT 

(bredplast) 

 

Classic - GP 1260 (Nett) 

Baler terminal mode Auto  

Maskin modus Presse 

Kombi 

Hvis single maskin. 

Hvis kombi-maskin. 
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 4.5 Ensileringspumper, syre 

 

 4.5.1 Serigstad DP 2000 Doseringspumpe 

 

Dette er en enkel pumpe som monteres direkte i kanne.  

Start og stopp styres fra startbilde i kontrollboks, Syre av og p¬.  

Minimum turtall p¬ presse fßr pumpa starter er 300rpm.   

 

I tillegg m¬ syretilsetting settes i Auto. Syretilsetting stanser automa-

tisk under nettbinding og ved ¬pent kammer. 

 

Mengden syre reguleres med en ventil plassert p¬ pumpa 

 

Strßmtilkobling begge syrepumper. 12V kontakt, styrt fra kontrollboks 

er klargjort fra fabrikk. 

 

  

 4.5.2 Prodevice PDH-10 Doseringspumpe 

 

 Sikkerhetsforskrifter: 

 

- Les, og fßlg nßye, alle brukerinstruksjoner og sikkerhetsinstruksjoner 

gitt av produsenten.  

- Foreta lekkasjetest p¬ slanger og andre deler, ved ¬ pumpe vann gjen-

nom systemet fßr pumpen tas i bruk. 

- Forsikre deg om at pumpen er installert korrekt, og at strßmningsret-

ningen er riktig. 

- Utvis alltid stor forsiktighet ved ¬pning av slangeforbindelser, kanner, 

fat og lignende. Bruk egnet verneutstyr, slik som tettsittende briller, 

samt syrebestandige hansker, klÞr og skotßy. 

- Koble alltid fra elektrisk tilfßrsel fßr rengjßring eller vedlikehold av 

pumpen. 

- Bruk godkjent ¬ndedrettsvern, evt. friskluftmaske, dersom omr¬det ikke er tilstrekkelig 

ventilert. 

- N¬r pumpen blir brukt som fyllingspumpe, m¬ du forsikre deg om at slanger, kanner og 

lignende er festet p¬ en sikker m¬te. 

 

 

 Bruk av pumpen: 

 

- Doseringspumpen PDH-10 er egnet for dosering av vanlig benyttede tilsetningsstoffer for 

forproduksjon i landbruk.  

- VÞsketemperatur skal ikke vÞre under +5ÁC, og m¬ ikke overstige +50ÁC. 

 

 

VIKTIG:  

 Pumpen m¬ aldri benyttes til pumping av brennbare vÞsker, olje eller fett! 

 Pumpen skal lagres tßrt og varmt. Den skal ikke utsettes for frost! 

 

 



23 

  

 Generell beskrivelse. 

 

Dekslene p¬ doseringspumpen PDH-10 er laget av syrefast st¬l. Pumpeenheten har en mon-

teringsplate, slik at det vil vÞre enkelt ¬ flytte enheten til en annen maskin. 

 

PDH-10 leveres med pumpe, gjennomstrßmningsm¬ler, elektronisk kontrollenhet og fjern-

kontroll med ledning. P¬ Orkel graspresser er pumpestyringen integrert i kontrollboksen. 

 

 Tekniske data: 

 

Driftsspenning:      10V ï 15V 

Strßmforbruk max effekt:    7A 

Krav til vÞskens viskositet:   0,8 ï 10 mm2/sek (cSt) 

Temperaturomr¬de:     Fra +5ÁC til +50ÁC.   

 

 Funksjonsbeskrivelse. 

 

Den elektroniske kontrollenheten regulerer pumpens effekt, til verdiene som blir satt fra 

fjernkontroll eller ekstern styringsenhet (Orkel styreboks). 

Endringer i elektrisk spenning (innenfor 10 ï 15V) eller suge/ pumpehßyde har ingen inn-

virkning p¬ pumpens effekt. 

Den elektriske kontrollenheten overv¬ker pumpens funksjoner, og gir advarsel ved feil, eller 

unormal tilstand. 

 

Pumpen er en membranpumpe med 4 kammer. Pumpehuset er laget av kunststoff. Det fin-

nes ingen metalldeler som er i kontakt med vÞsken. Alle pakninger er syrefaste. Pumpen har 

tilbakeslagsventiler, laget av gummi, b¬de p¬ sugeside og trykkside. Alle deler i pumpen er 

utskiftbare. 

 

Kontrollkabel kan utstyres med en ekstern bryter (f.eks. koblet til pick-up lßft). Denne vil 

vÞre koblet i serie med kontrollenhetens bryter. Pumpen stopper n¬r bryteren er lukket, det 

vil si n¬r pick up er lßftet. 

 

 

 

 Som fyllingspumpe: 

 

 

Velg syretilsetting çP¬è i 

meny syretilsetting. 

 

Bla nedover i meny til du  

kommer til fyllingspumpe  

modus. Velg deretter çP¬è. 

 

 

Teksten òFyllingspumpeò kommer n¬ opp i displayet. Start pumpen ved ¬ trykke p¬ knap-

pen rett under teksten. 

Skjermbilde meny syretilsetting 

Fyllingspumpe  
Modus        Tilbake   

Fyllingspumpe modus           På 

 

Velg çP¬è 
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 Orkel Pumpestyring 1260 - 1260 HiT  

 

 

Programmet i styreboksen som er levert med din rundballepresse 

er tilpasset styring av PDH 10 syrepumpe.     

 

G¬ til menyen Syretilsetting. Her ligger innstillingene for pum-

pen. Pumpen kan benyttes som fyllingspumpe og det kan velges 

dosering/m¬lemetode.  

 

 

Syremengde pr. balle: Her justeres total mengde ensileringsmiddel som tilfßres hver rund-

balle. 

NB: Kun aktuelt hvis m¬lemetode L er valgt.   

 

 

Syremengde (under fylling): Her justeres hvor mye ensileringsmiddel som skal tilsettes 

graset/halmen mens kammeret fylles.  

NB: Kun aktuelt hvis m¬lemetode lpm er valgt 

 

 

Syremengde (Etter full-signal): Her justeres hvor mye ensileringsmiddel som skal tilsettes 

mot slutten av presseprosessen. 

NB: Kun aktuelt hvis m¬lemetode lpm er valgt 

 

 

Disse justeringsmulighetene gir mulighet for en mer effektiv tilsetting av ensileringsmiddel. 

Se anbefalte innstillinger/ verdier i tabellen neste side. 

 

 

Pumpestyring PDH 10: 

 

Les leverandßrens bruksanvisning hvis du benytter PHD 10 sty-

reenhet i stedet for kontrollboksen. Bilde til hßyre. 

Orkel styreboks 

PHD 10 - Styreenhet 
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4.5.3 Anbefalte innstillinger i meny: Syretilsetting - Orkel styreboks. 

Tekst Anbefalt 
Grunninn-

stilling 
Beskrivelse 

Syretilsetting Av - P¬ Av  

Syredosering 

M¬lemetode 
lpm - L L lpm = liter pr. minutt, L = liter pr. ball 

Syremengde pr.. 

Ball 
Valgfritt  Kun aktuell ved m¬lemetode L 

Syremengde un-

der fylling 
Valgfritt  

Kun aktuell ved m¬lemetode lpm. Tilsetning 

pr. min. under pressing. 

Syremengde etter 

full-signal 
Valgfritt  

Kun aktuell ved m¬lemetode lpm. Tilsetning 

pr. min. etter full-signal 

M¬leenhet  L L - G US - G imp. 

Fyllingspumpe 

modus 
Av Av 

òP¬ò, kun n¬r pumpen skal bruke som fyllings-

pumpe, f. eks fra fat eller fra tank til kanne. 

Lagring av feil-

melding 
Av Av  

Pumpeflow ved 

feil 
20 %   

Maksimalt trykk 2,3 bar   

Strßmningssen-

sor 
330   

P - faktor 0,40   

I - Faktor 0,10   

D - Faktor 0,00   
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 5. Klargjßring fßr kjßring. 

 

 5.1 Montering av nett, tradisjonelt nettbinding system 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montering av nettrull. 
 

¡pne deksel for nettkasse. Vipp bßylen med de to sm¬ trinsene tilbake bakover mot  

pressekammeret. Sett inn nettrullen A p¬ akselen ved hjelp av opplagringsklosser (nylon) p¬ 

hver side. P¬se at nettrullen plasseres mest mulig sentrisk i nettkassen.  

Legg nettrullen slik at nettet rulles ut fra framsiden og ned, under spiralvalsen, videre over 

drivvalsen og under plata D 

 

Dra nettet bakover til kniven.  

Legg rullen med aksling i det vertikale sporet p¬ hver side, og l¬s den fast til opplagringen 

p¬ venstre og hßyre side ved hjelp av klemhakene B 

 

 

Forsiktig, klemfare!  

 

  

En ekstra nettrull C kan monteres p¬ separat aksling og l¬ses fast i bakkant av nettkassen, 

klar til bruk senere. 

 

Dra enden p¬ nettet D forsiktig fram. Lßft kuttekniven ved hjelp av det sorte h¬ndtaket, og 

legg nett-enden like under den. 

Trekk nettet mest mulig ut mot sidene og se til at det fester seg p¬ taggene til nettriva. 

Senk kniven forsiktig p¬ plass ved hjelp av armen for nettkniven (p¬ venstre side av pressa), 

forbi telleskruen. 

  

 

Kjßr aldri nettsystemet (simulering) n¬r rullene ikke roterer i kammeret! 
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 5.2 Montering av bredplast eller nett, Hit - system 

 

 

Lßft opp frontdelen av HiT -kassen 

ved hjelp av hendelen p¬ venstre 

side foran. 

  

Legg inn rullen fra venstre side 

som vist p¬ bilde. Den frie enden 

skal peke oppover i forkant. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Treing av bredplast, se bilde til 

hßyre og under! 

 

Her samler klemarmer plasten og 

former den til en òtampò fßr den 

entrer kammeret  

 

 

 

 

 

MERK: Forskjellig treing av bredplast og nett i HiT -kassen  

  

 

Tre bredplasten eller nettet som vist p¬ skissen nedenfor. Denne skissen finnes ogs¬ i form 

av et klistremerke p¬ venstre side av HiT kassen p¬ pressa. 

  

  

 

Slipp forsiktig ned frontdelen av 

HiT -kassen igjen, ved hjelp av 

hendelen.  

 

Pass p¬ at bredplasten ikke kleber 

seg sammen i folder. Roter gjerne 

rullen n¬r du senker 

 

Bre
dpl

ast 

Nett 

    Hendel 
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 5.3 Montering av filmrull, pakker 

 

Ta tak i armen p¬ forstrekkeren og skyv den helt over til den blir st¬ende i ¬pen stilling.  

(Se bilde 1) 

 

Lßsne ßvre filmholder, ved ¬ ¬pne l¬sehendel og skyv filmholderen oppover. L¬s den i ßvre 

stilling. 

Klargjßr den nye rullen og sett den i holderen med den nederste enden fßrst.  

Sentrer rullen i toppen og slipp ned filmholderen og l¬s hendelen 

   

 

KLEMFARE! PASS FINGRENE! 
 

Led filmen riktig i gjennom forstrekkeren. (se fig. B) 

Knytt fast plastendene sammen p¬ midten, og fest de frie endene ned i pakkebordet. Lag et 

lite snitt i plasten her, slik at den slites og blir med inn i ballen under pakkingen. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Arm, forstrekker 

Filmholder 

L¬se hendel 

Bilde 1 

Figur B (sett ovenfra) 

Balle p¬ pakkebord 
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 5.4 Fylling av fett for lagersmßring 

 

Beholder for fett til lagersmßring etterfylles med smßrefett type: EP2. Sett alltid p¬ nippe-

lens beskyttelses -hette ved etterfylling for ¬ unng¬ ¬ f¬ urenheter i smßresystemet. 

 

VIKTIG:   

Sßrg alltid for at niv¬et er mellom maksimum og minimums merket!    

  

 5.5 Fylling av olje for kjedesmßring 

   

Beholder for olje til kjedesmßring etterfylles med hel¬rs motorolje (SAE 10W-40)  

 

VIKTIG:  

Sßrg alltid for at niv¬et er mellom maksimum og minimums merket! 

        

  

 5.6 Ensileringsmiddel, syre 

  

Det finnes flere typer av pumper for ensileringsmiddel. Les produsentens egen instruksjons-

bok for den aktuelle type. For pumpe av type Prodevice PH10, finnes det et eget program i 

pressas kontrollboks for styring av denne.  

Bilde B, fett og oljebeholder 

Fettbeholder 

Oljebeholder 

Fyllenippel fettbeholder 
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 6.3.1 Kjßreteknikk, hastighet 

 
Hastigheten skal ogs¬ avpasses mengden gras. Ved normal grasmengde kan farten godt 

vÞre  8-10 km/t i starten, slik at man f¬r hurtig fylling av kammeret.  

 

Ved sm¬ grasmengder kan hastigheten vÞre relativt hßy (ca. 10 km/t) da snitteknivene  

fungerer bedre med en viss mengde gras i innmaterotoren.  

 

Er det store grasmengder og/eller sammenlegging av sk¬rer, bßr ikke farten vÞre mer enn  

5 - 7 km/t i oppstarten.  

 

MERK: N¬r kammeret begynner ¬ nÞrme seg fullt niv¬ (signal) m¬ farten senkes betrakte-

lig. Da vil man oppn¬ en god komprimering av ballen.  

De siste meterne fßr full ball (signal) senkes hastigheten ytterligere til 3 - 4km/t. Er det store 

grasmengder m¬ hastigheten senkes ytterligere. Dette for ¬ unng¬ at pressas drivlinje f¬r 

unßdvendig stor belastning n¬r kammeret nÞrmer seg fullt niv¬. 

 

 

N¬r stoppsignalet for full ball synes og hßres i kontrollboksen. Stans traktorens framdrift og 

vent noen sekunder fßr du legger p¬ nett/bredplast. Dette for ¬ f¬ en siste komprimering av 

ballen fßr plast eller nett legges p¬.  

 

Velger du ¬ bruke automatisk nett/plastp¬legging. vil p¬legginga av nett/bredplast starte opp 

automatisk etter stoppsignal forsinkelse har lßpt ut. 
 

Bilde 3, Feil utforming av rundballer 

Mangler masse i midten Skjev oppfylling av kammeret 
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 6.Bruk 

 

 6.1 Kontrollboksen. 

 

 

 

 

 

 Informasjonsfeltet:  
Her vises informasjon om pressas tilstand, dato, klokkeslett, telleverk, og forskjellig  

informasjon under hver enkelt meny. 

 

 Meny-/funksjonsfeltet  
Her vises hver enkelt funksjon som pressa har i ßyeblikket. Disse funksjonene kan aktiveres 

ved ¬ trykke p¬ den nÞrmeste valgknappen, under eller p¬ siden av displayet.  

Valgknappene kan ha forskjellig funksjon, alt ut i fra hvilken meny som er valgt. 

 

 Menyknappen  
Her kan du veksle mellom hovedmenyer. 

 

 Avbryt/ tilbakeknappen  

Her kan du g¬ ut av en meny eller ¬ avbryte en p¬g¬ende prosess. Trykk flere ganger og du 

kommer tilbake til startmenyen. 

 

 Restart av program  
Trykk samtidig ned de 3 knappene merket med en sirkel, og hold dem nede til skjermen 

slokner. Slipp opp og programmet vil starte automatisk igjen. 

 

MERK:  

Restart skal kun utfßres n¬r pressa er uten belastning, og ikke roterer. 

 

 Spr¬k: 

Ved oppstart av kontrollboksen kan spr¬ket endres. Ved ¬ trykke p¬ den valgknappen som er 

nÞrmest No (Norsk) endres menyspr¬ket. Valgt spr¬k er n¬ lagret til neste oppstart 

    

Informations 

felt 

Meny/

funksjons felt 

Avbryt / 

Tilbake knapp 

Valg knapper 

Meny knapp 
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 6.1.1 Inn og utkobling av sensorer. 

  

Denne prosedyren kan benyttes for ¬ f¬ kjßrt eller fullfßrt forskjellige funksjoner manuelt, 

dersom den automatiske prosessen har stanset.  

  

 

MERK:  

 

VÞr klar over at ingen funksjoner er overv¬ket den tiden sensorene er utkoblet. Fßlge 

spesielt godt med alle bevegelige deler n¬r sensorer er utkoblet, slik at kollisjoner mel-

lom enkelte maskindeler unng¬s. 

 

 

 Utkobling av sensorer.  
  

Trykk Meny knapp 1 gang.  

Trykk begge de 2 store hjßrneknappene samtidig.  

Teksten òsensorer er utkobletò kommer frem. 

 

 Innkobling av sensorer.  

  

Trykk Avbryt/Tilbake-knappen, og sensorene kobles inn igjen.  

  

 

 6.2 Kontrollrutiner 

 

Lag deg gode daglige og ukentlige  rutiner. Du vil f¬ god kontroll p¬ at pressas funksjoner er 

i orden. Spesielt etter lengre tids lagring. 

 

 Daglig: 

 

RPM: Kontroller at turtallet (PTO) registreres i kontrollboksens display. 

Lagersmßring: Kontroller at smßrepumpe for fettsmßring roterer, og at lagrene blir smurt. 

Kjedesmßring: Sjekk at oljesmßring for drivkjeder fungerer normalt. 

Rengjßring: Fjern gras/halm og fremmedlegemer fra pickup og rotor. Rengjßr ogs¬ kjeder 

og tannhjul for gras/halm som har viklet inn.    

 

 Ukentlig: 

 

Testkjßring: Kjßr pressa uten belastning i 20 minutter for ¬ forsikre deg om at alt fungerer 

korrekt. Lytt etter ulyder og se etter andre uregelmessigheter. 

Ved stans: Kontroller alle lagrene for unormal varmeutvikling 

 

Dersom det oppdages uregelmessigheter p¬ noen av de ovenst¬ende punkter, skal pressa 

stanses umiddelbart for ¬ unng¬ havari. Kontakt deretter Orkel AS eller ditt lokale Orkel 

servicepunkt 
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 6.3 Kjßreteknikk. 

 

Start av kraftuttaket (PTO) skal skje mens traktoren g¬r p¬ tomgang. Koble deretter inn 

hydraulikken og ßk gradvis turtallet til 580-620 o/min (ved 540 PTO) eller 820-850 o/min 

(ved 1000 PTO). Ved korrekt turtall vil en pil dukke opp i kontrollboksens display. Dette 

indikerer at pressing kan starte. 

        

 

 Kjßremßnster 

 

Kjßremßnsteret under fylling av kammeret spiller en stor 

rolle for hvor bra sluttresultatet p¬ ballen blir. Se bilde 3, 

neste side 

Hvordan man skal legge opp kjßremßnsteret beror litt p¬  

mengden gras i sk¬ren.  

 

Det er ßnskelig med en ball som er utformet som vist p¬ 

bilde 1. 

  

 Lite gras i sk¬ren 

 

Hvis det er lite gras i sk¬ren (1-2 ball pr. daa) vil man ikke 

f¬ fylt hele innmaterotorens bredde. Dette kan  resultere i 

ujevn fylling i ballens bredde. For ¬ motvirke dette anbefa-

ler vi ¬ pendle fra side til side i seksjoner § 10 - 20m. (Ikke 

kjßr i S - mßnster) Se bilde 2.  

 

  

 

 Mye gras i sk¬ren 

 

Er det mye gras i sk¬ren (3 - 4 ball pr. daa) vil innmaterotorens bredde vÞre tilstrekkelig fylt 

til enhver tid.  

  

Vi anbefaler at du foretar en visuell kontroll av ferdige baller i starten for ¬ forsikre deg om 

at du har riktig kjßremßnster i forhold til mengden gras. 

 

 

 

 

 Korrekt utformet ball 

  

Hele bredden er jevnt fylt med gras  

 

 

                   

 

 

 

Bilde 2 

Bilde 1 
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 6.3.2 Kjßring i hellinger 

 

  

Orkel Direkte AS, anbefaler en maksimum hellings vinkel sideveis, p¬ 20Á ved kjßring i 

hellinger 

Traktorens tyngdepunkt er som regel hßyere enn pressas, det vil derfor vÞre den som be-

grenser kjßring hellinger. Se derfor instruksjonsboken for din egen traktor.  

 

  

 Regn, v¬tt gras. 

 

 

Graspressa kan gli og gjßre traktoren ustabil. VÞr derfor oppmerksom hvis 

du opererer under slike forhold 

  

 

 

Maksimum anbefalt hellings vinkel: 20Á 
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 6.4 Blokkering i pickup og materotor  

 

  

Fra tid til annen kan man oppleve at store  og ujevne grasmengder kan tette pickup og  

innmater rotor. Dette oppst¬r vanligvis n¬r kammeret er nesten fullt, og mye kraft g¬r med 

til drift av kammeret. 

 

 Prosedyre: 

 

1. Senk knivene, 

2. Hev og senk pickup noen ganger og se om blokkeringa lßsner. Dette kan lßse proble-

met i enkelte tilfeller. 

  

 Hvis ikke: 

 

1. Stopp kraftuttaket. 

2. Aktiver den hydrauliske frikoblingen. Som oftest m¬ kraftuttaket settes i fri for at fri-

koblingen av rotor/pickup skal kunne aktiveres. Kammeret kan n¬ kjßres uavhengig av 

pickup og innmater. 

3. Start kraftuttaket. 

4. Start binding av ballen og last den ut. 

5. Stopp kraftuttaket og koble inn igjen drift av pickup og innmater. 

6. Senk kniver. 

7. Start forsiktig opp driften av hele pressa. I de fleste tilfeller vil problemet n¬ vÞre lßst. 

8. Hev kniver. 

  

Hvis blokkeringen fremdeles ikke har lßsnet, stopp kraftuttak, aktiver frikobling, og benytt 

maskinens spesialnßkkel til ¬ reversere rotor og pickup.  

 

N¬r blokkeringen er borte, sett tilbake reversnßkkel, deaktiver frikobling, koble til kraft-

overfßring, hev knivene og fortsett pressinga. 
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 7. Teknisk informasjon. 

 

  

 7.1 Elektrisk system. 

 

Spenning:   12 V system, (egen kabel fra traktor) 

Minimum spenning: 10,5V 

Maksimum spenning:  16,0V 

Sikringer.    2 stk. En 40A p¬ kabel og en 35A i koblingsboks 

Sensorer   Alle sensorer er av samme type, (Delenummer: 58025) 

Sensor avstander: Kammersensor  5,0 mm 

    Filmkontroll sensor 0,2 mm 

    Alle andre sensorer 2-4 mm 

   

  

 

 7.2 Hydraulisk System. 
  

Maskinens hydraulikksystem forsynes fra traktoren.  Det er av avgjßrende betydning at 

hydraulikkoljen er av tilstrekkelig kvalitet. Skift derfor olje og filter ved behov.  

MERK: Skade og problemer med graspressa som fßlge av forurenset hydraulikkolje, dek-

kes ikke av garantien. 

 

 

MERK: Kontroll og eventuelle justeringer m¬ alltid utfßres med driftstemperatur 

p¬ hydraulikkoljen. 

 

 

 

 

 Load Sense 
 

  

GP 1260 HiT er levert med lastkjennende hydraulikk, Load Sense (LS) For ¬ kunne benytte 

LS, m¬ traktoren ogs¬ vÞre utstyrt med et tilsvarende LS -system. LS -funksjonen i kontroll-

boksen m¬ settes til 1 (p¬) . Se kapittel 8. 

  
  

HiT 
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 7.3 Kammerl¬s/ Kammertrykk. 

 

 

Korrekt kammerl¬sfunksjon : 

 

Det skal vÞre 2 mm klaring mellom rull 

og hake i bakkant. Justeres med skrue B, 

fig 1 

 

Klaring mellom rull og hake i overkant. 

Stag med forskjellig lengder justerer kla-

ring her.  3mm. fig 1   

 

 

 

Forsikre deg om at kammeret er helt stengt. Trykk òkammer stengeò i kon-

trollboksen etter at traktorens motor er stanset for ¬ slippe ut trykk i sylinder. 

 

 

Kammertrykk justering: Her er det to m¬ter ¬ justere p¬. Enten ved ¬ justere 

p¬ fjÞra eller ¬ flytte p¬ sensor. 

  

  

 7.3.1 Justering av kammertrykk, fjÞr 
 

 

Flytt fjÞr opp eller ned ved A. 

(Grunninnstilling = midterste hull). 

 

Hßyere posisjon p¬ fjÞra gir hßyere 

trykk og stoppsignal kommer veldig 

br¬tt. 

  

Lavere posisjon gir noe lavere trykk, 

men bedre fleksibilitet, og kan gi bedre 

tetthet i ballen ved korrekt kjßring.   

 

 

 Stramme skrue B  

 

Forspenn p¬ fjÞr: Skru til all slakke mellom fjÞr og ledd er borte, skru deretter mutteren to 

runder til.      

 

 

MERK: Benytt Loctite 278 p¬ strammebolter 

3 mm 

Figur 1 

A 

B 

Bilde 2 
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 7.3.2 Justering av kammertrykk, sensor 
 

Grunninnstilling: 5,0mm. Ved ¬ flytte sensoren nÞrmere, vil vi f¬ et senere stopp signal og 

dermed hßyere trykk.  

 

   

VIKTIG! Sm¬ justeringer p¬ sensor vil gi store utslag, og m¬ derfor gjßres 

med forsiktighet, og utfßres trinnvis.  Justeres i trinn p¬ maksimalt 0,2 mm 

 

MERK: VÞr oppmerksom p¬ at overdrevent kammertrykk kan fßre til overbelastning, og 

skade p¬ maskinen. 

 

 Justeringen gjßres p¬ fßlgende m¬te: 
 

1. M¬l avstand fra sensor til st¬lplate p¬ bakkammer. 

2. Lßsne de 2 skruene litt. 

3. Sensoren har utvendige gjenger. Skru med klokken (sett fra ledningssiden) for ¬ ßke tryk-

ket. Skru mot klokken (sett fra ledningssiden) for ¬ senke trykket. Foreta kontrollm¬ling for 

¬ sikre at avstanden justeres med maksimalt 0,2 mm pr. steg. 

4. L¬s sensoren ved ¬ skru fast de 2 skruene igjen. 

5. Prßvekjßr maskinen. Dersom det er behov for justering, gjenta punkt 1- 4 inntil aksepta-

belt kammertrykk er oppn¬dd. 

Grunninnstilling 

5,0mm 

Kammertrykksensor 
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   7.4 Kniv system. 

 

En god kutting av gras/halm for ¬ sikre en god forkvalitet er viktig. Derfor m¬ knivene alltid 

holdes kvasse og hele. Bytt ut kniver eller slip ved behov.  

   

 

Steng kran p¬ hydraulikkslange under drift (fra traktor) for ¬ unng¬ tap av 

effekt p¬ kniver. Innvendig trykktap i traktorens hydraulikksystem medfßrer tapt 

effekt overfßrt til pressa 

 

 

ADVARSEL: Utvis stor forsiktighet n¬r det arbeides med knivsystemet.  

Traktorens motor skal vÞre stanset. Bruk vernebriller og hansker ved sliping. 

  

 

 

 7.4.1 Kniver, Demontering - montering 

  

 

ADVARSEL: Knivene demonteres fra innsiden av kammeret. Forsikre deg 

om at kammerets lßftesylindere er sikret. (Se bilde under) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIG: Start alltid med en grundig rengjßring av pressa fßr knivsystemet skal 

kontrolleres 

Sikring, utside kammerets lßftesylindre Advarsel, symbol p¬ sikringsrßr 
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7.4.1 Kniver, Demontering - Montering. 

 

 Bytte/Sliping av kniver: 

1. Senk knivene ved ¬ aktivere knivbjelkens hydraulikk. Steng kran. 

2. ¡pne kammeret, og sikre dette i ¬pen stilling. 

3. Stans traktorens motor, trekk til parkeringsbremsen og koble fra kraftoverfßringsaksel. 

4. Koble fra sikringskjetting p¬ h¬ndtak for knivbjelke. (se bilde under) 

5. Vri h¬ndtak for knivbjelke ned ca. 90 grader. 

6. Entre pressekammeret, ta tak i kniven i bakkant, og lßft denne ut. 

Advarsel: forsikre deg om at kammeret er sikret. Bruk vernehansker!  

7. Bytt defekte og slip knivene ved hjelp av egnet verktßy. Se kapittel 7.4.2 

8. Sett knivene tilbake i sporet med ¬pningen inn over akslingen. 

9. Vri handtaket tilbake til opprinnelig stilling, og sikre det med sikringskjettingen. 

10. Sett knivene i kutteposisjon, ved ¬ aktivere hydraulikken for disse. 

11. Sjekk at alle kniver er i korrekt posisjon, i samme hßyde, og ikke berßrer rotor. Se ka-

pittel 7.4.3  

12. Kontroller at knivsensor ikke har signal n¬r knivene er fysisk oppe. 

 

 

H¬ndtak for 

knivbjelke 

Sikrings-

kjetting 
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 7.4.2 Kniver, sliping 

 

 

Benytt alltid vernebriller og vernehansker ved sliping av kniver 

 

 

Plasser knivene i en skru-stikke og slip knivene p¬ den plane siden av kniven. 

 

 

 

 

 

 7.4.3 Kontroll etter sliping/demontering av kniver 

 

Kontroller at alle knivene st¬r p¬ linje, er i samme hßyde og at ingen er i kontakt med roto-

ren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk ¬ frigjßre sikringsrßr p¬ kammerets lßftesylindre fßr kammeret senkes   

Slipeside, kniv  Fortannet side 
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Nr. 

 

Tekst 

1 

 

Lederull fremre.  

2 

 

Lederull bakre 

3 

 

Klemarmer m/ ruller 

4 

 

Stßtterull ßvre fremre 

m/ gummi 

5 

 

Stßtteruller for filmrull nedre 

6 

 

Hendel for frigjßring av 

Bakre strekkrull 

7 

 

Hendel for heving av HiT- 

enhetens framdel/ frigjßring 

av plastrull. For justering av 

denne, se 7.5.1. 

8 Strekkrull bakre, m/ gummi. 

 

 

HiT-systemet kan benyttes b¬de for binding med 

nett og bredplast. 

 

Treingen i HiT-kassen er forskjellig for nett og 

bredplast. Se figur i kapittel 5.2 eller egen mer-

king p¬ pressa 

 

 

For ¬ skifte mellom nett og bredplast:  

 

G¬ til pressingsprogrammer - velg mellom:  

Gras/Nett, Gras/Film , Hßy/halm/Nett og  

Hßy/halm/Film.  

 

Ved bytte mellom bredplast og nett, m¬ klemrul-

lene kjßres ut manuelt fßr omstilling.  

 

Ved bytte fra nett til bredplast m¬ klemrullene 

kjßres sammen fßr omstilling. 

 

 

 

 

7.5 HiT system. Oversikt.     

            

            

    

    

   

   

   

    

    

 

 

    

   

   

      

    

    

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

3 

7 
5 

4 

1 

2 

8 

6 
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 7.5.1 Utlßserhendel  nett/filmrull 

 

Justering av avstand mellom hendel og deksel. Denne kan endre seg etter en tid og m¬ juste-

res. 

 

 Grunninnstilling: 

 

 Nedre posisjon: Beveg hendelen fra nedre posisjon oppover til avstand C oppn¬s. 

Flytt skrue A til den g¬r mot anslaget i sporet.  Trekk til mutter. 

Lukk dekselet og kontroller klaring mot deksel. Flytt skrue A medurs for ¬ oppn¬ stßrre kla-

ring mot deksel.  

 

 Ïvre posisjon: Kontroller at h¬ndtaket har klaring til kanten p¬ ramme. Klaring juste-

res ved ¬ flytte skrue B.  

 

 

ADVARSEL KLEMFARE: Hendel kan bli selvutlßst fra ßvre posisjon hvis 

avstanden settes for stor! 

 

Skrue A = Justering av nedre anslag 

Skrue B = Justering av ßvre anslag 

 

Grunninnstilling Hendel: 

Senteravstand C = 130mm 

C 13
0m

A 

B 
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 7.5.1.1 HiT System, mekaniske innstillinger 

 

 

Grunninnstilling av klemrullenes posisjon er utfßrt fra fabrikk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERK: Det er ßnskelig at hastigheten p¬ klemrullenes armer er s¬ rask som mulig, 

men dog uten ¬ berßre sensorer 

 

 

Ved justering: 

Klemrullene skal treffe hverandre p¬ midten og st¬ p¬ linje ved 

klemming/kontakt 

Sensor, klemruller i ¬pen posisjon 

 

Sensor, klemruller i stengt posisjon 
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 Hydraulikk ventilblokk HiT (type - NG6 )  

 

Sensor funksjon     Kabelnummer 
 

Klemruller stenge:      V 25 

Klemruller ¬pne:     V 26 

 

Nett/bredplast kniv stenge   V 23 

Nett/bredplast kniv ¬pne   V 24 

 

Fri sirkulasjon p¬ blokka   V 22 

Motor, nett/bredplast mating    V 21 

 

Frigjßring av nettbrems ved mating V 19 

 

Load Sense      V 18 

 

Ventil kammerl¬s    V 17 
 

 

Sensor 

Kniv. Nett/Bredplast 

 

Sensor  

 Antall lag, Nett/Bredplast 

Sensor   

Klemruller ¬pne. 

Sensor  

Klemruller, stenge 

  

 7.5.2 HiT system. Sensorer 
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Struping for klemarmer - ved ¬pne/stenge. 

Justeres til hurtig ¬pning men ikke hardt anslag 

mot sensor, og relativt rask stenging, men ikke 

slik at plasten blir skadet. 

 

Filter.  

M¬ skiftes i henhold til 

gitte intervaller i ser-

viceinstruks.  

Matehastighet 

Nett/Bredplast  

Nett brems 

Regulering av 

bremsetrykk for 

nett/bredplast 

Struping av hastighet 

til kuttekniv. 1 - 2 

omdreininger (fra 

stengt posisjon) 

Manometer 

 7.5.3 HiT system. Hydraulikkblokk 
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 7.5.4 HiT system, innstillinger kniv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.5.5 HiT system, innstillinger nettbrems 

Det er viktig for kuttinga av b¬-

de folie og nett at kniven kom-

mer godt inntil anslaget.  

 

Hvis kniven ikke er parallell 

med anslaget, m¬ anslaget juste-

res. 

 

For ¬ justere dette kan en lßsne 

litt p¬ alle fire M 10 muttere p¬ 

begge sider og  kjßre  manuelt 

òKutteò samtidig som en trekker 

til mutere igjen.  

 

 

Kontakt din lokale leverandßr, 

eller Orkel Serviceavdelingen 

hvis du har problemer med den-

ne operasjonen Sensor justeres slik at den angir knivens posi-

sjon n¬r den kutter (stengt) 

Manometeret angir trykket til 

matemotor ved oppbremsing 

(forstrekking av bredplast/nett)  

 

Oppbremsingen/filmstrekkingen  

er avhengig av filmens kvalitet 

og styrke, tykkelse og elastisi-

tet.  

 

Normalt trykk er fra 10 - til 50 

bar. 

 

 

 

 

Trykket justeres med det rßde 

ventilrattet p¬ undersiden av 

blokka. 

 

. 


